
PIELIETOJUMS

Dabisko un sintētisko sveķu bā zes lı̄ mju, krā su un javu palieku noņemšanai.

Pielietojuma piemēri

▪  Vecu krā su palieku noņemšanai no marmora, keramisko �ı̄ žu, koka, betona un metā la grı̄ dā m, kā  arı̄  no
cementu saturošā m virsmu izlı̄ dzinošā m kā rtā m.

▪  Vecu krā su palieku noņemšanai no keramisko �ı̄ žu un mozaı̄ ku klā jumiem, kā  arı̄  marmora, koka, betona,
ģipša, metā la, šķiedrbetona u.c. klā jumiem.

▪  Vecu krā su palieku noņemšanai no metā la, koka, betona u.c. virsmā m.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Pulicol 2000 ir nehlorētu šķı̄ dinā tā ju maisı̄ juma bā zes gēlveida sastā vs. Pulicol 2000 ir viegli uzklā t ar saru
otu vai špakteļlā pstiņu.

Pulicol 2000, dažu minūšu laikā  pēc tā  uzklā šanas uz virsmas, efektı̄ vi šķı̄ dina sveķu bā zes lı̄ mes un krā sas.

IETEIKUMI

▪  Nepievienot Pulicol 2000 ūdeni.

▪  Neklā t uz virsmā m, kuras ir šķı̄ dinā tā ju neizturı̄ gas, t.i., uz plastikā ta, gumijas, PVC virsmā m, kā  arı̄  uz
virsmā m, kuras apstrā dā tas ar dekoratı̄ vu, šķı̄ dinā tā ju neizturı̄ gu emalju, vai lakota koka virsmā m.

▪  Neklā t Pulicol 2000 uz virsmā m, kuras apstrā dā tas ar termokrā su.

DARBA APRAKSTS

Uz lı̄ mes vai krā sas traipiem, kurus nepieciešams noņemt, uzklā t Pulicol 2000 ar otu vai špakteļlā pstiņu;
atkarı̄ bā  no lı̄ mes vai krā sas veida nogaidı̄ t 2 - 3 min. un, izmantojot gludo špakteļlā pstiņu vai augstspiediena
iekā rtu, noņemt Pulicol 2000 sastā vu no virsmas kopā  ar lı̄ mes vai krā sas paliekā m.
Ja virsma ir gluda un mitrumu neuzsūcoša, piemēram, marmors vai keramikas izstrā dā jumi, skalot to ar lielu

ūdens daudzumu.
Ja virsma ir raupja un/vai mitrumu absorbējoša (piem., cementa bā zes pamatnes), gēla pā rpalikumus noņemt
ar smilšpapı̄ ru vai cietā m metā la birstēm. Koka virsmas nemazgā t, bet gan apstrā dā t ar smilšpapı̄ ru.

PULICOL 2000

Šķı̄ dinātāja bāzes gēls lı̄ mes un krāsu palieku

notı̄ rı̄ šanai



Laika intervā ls, kurā  Pulicol 2000 spēj izšķı̄ dinā t lı̄ mes traipus, ir atkarı̄ gs no lı̄ mes veida un traipa biezuma,
piemēram:

▪  Akrila lı̄ mes: prasa dažas minūtes.

▪  Poliuretā na un epoksı̄ da-pol. lı̄ mes: nepieciešams apm. 45 - 60 minūtes.

▪  Dažos gadı̄ jumos var būt nepieciešams Pulicol 2000 uzklā t atkā rtoti.

PATE� RIŅŠ

Atkarı̄ gs no noņemamā s lı̄ mes vai krā sas daudzuma. Vidējais patēriņš ir apmēram 0,3 kg/m².

IEPAKOJUMS

2,5 un 0,75 kg iepakojumi.

UZGLABA� ŠANA

24 mēnešus slēgtā , oriģinā lajā  iepakojumā .

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: gēls

Krā sa: piena balts

Blı̄ vums: 0,98

Uzliesmojošs: jā

UZKLA� ŠANAS DATI

Nogaidı̄ šana pirms gēla noņemšanas: 2 - 3 min. atkarı̄ bā  no lı̄ mes vai lakas veida

Darba temperatūra: no +8°C lı̄ dz +35°C

Patēriņš: 0,3 kg/m²



UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.

Mapei AS
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. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

.


