
PIELIETOJUMS

Primer W-AS N paredzēts, lai izveidotu elektrovadı̄ tspējı̄ gu slā ni MAPEI antistatisko, elektrovadı̄ tspējı̄ go un
izkliedējošo sveķu grı̄ das segumu sistēmā m (Mape�oor I 360 AS un Mape�oor I 390 EDF), nodrošinot

statiskā s elektrı̄ bas novadı̄ šanu zemē.
Primer W-AS N tiek pielietots dažā dā s rūpniecı̄ bas nozarēs, sistēmā s, lai nodrošinā tu antistatiskas,
elektrovadı̄ tspējı̄ gas un izkliedējošas grı̄ das seguma sistēmas telpā s, kas paredzētas medicı̄ nisko ierı̄ ču,

elektronikas komponentu un aprı̄ kojuma, uzliesmojošu vai sprā dzienbı̄ stamu izstrā dā jumu ražošanai,
slimnı̄ cā s, transporta sistēmā s, jo ı̄ paši aeronautikas nozarēs.

Pielietojuma piemēri

▪  Elektronikas nozares telpas.

▪  Farmā cijas rūpniecı̄ bas telpas.

▪  Slimnı̄ cas un operā ciju zā les.

▪  Uzliesmojošu vai sprā dzienbı̄ stamu preču apstrā des un uzglabā šanas telpas.

▪  Sterilas telpas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer W-AS N ir melns, divkomponentu, epoksı̄ dsveķu ūdens bā zes sastā vs ar ı̄ pašā m elektrı̄ bu vadošā m
pildvielā m saskaņā  ar formulu, kas izstrā dā ta MAPEI pētniecı̄ bas un attı̄ stı̄ bas laboratorijā s.
Primer W-AS N uzklā t tikai uz atbilstoši sagatavotā m un gruntētā m pamatnēm, un tikai pēc tam, kad
apstrā dā jamā s pamatnes virsma ir savienota ar zemi ar speciā lajā m Copper Band lentā m.

IETEIKUMI

▪  Primer W-AS N vienmēr ir jā izstrā dā  tehnisko datu lapā  norā dı̄ tajā  uzklā šanas laikā  un jā aprēķina laiks,
sā kot no abu komponentu sajaukšanas brı̄ ža.

▪  Primer W-AS N nelietot, ja pamatnes temperatūra ir mazā k kā  3°C virs rasas punkta temperatūras.

▪  Neuzklā t Primer W-AS N uz nesacietējušā m vai mitrā m pamatnēm, kurā s ūdens saturs ir lielā ks par 4 %, vai
uz pamatnēm ar kapilā ro mitrumu.

▪  Aizsargā t Primer W-AS N slā ni no mitruma vismaz pirmā s 24 stundas pēc uzklā šanas.

▪  Primer W-AS N patēriņš nekad nedrı̄ kst būt lielā ks par 100 g/m², pretējā  gadı̄ jumā  var tikt ietekmēta tā
saķere ar pamatni un elektrovadı̄ tspēja.

▪  Nenokaisı̄ t Primer W-AS N slā ni ar kvarca smiltı̄ m vai lı̄ dzı̄ gu pildvielu.

PRIMER W-AS N

Divkomponentu epoksı̄ da ūdens bāzes gruntēšanas

sastāvs antistatiskām, elektrovadı̄ tspējı̄ gām un

izkliedējošām sistēmām



DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Primer W-AS N uzklā t uz pamatnēm tikai pēc pamatnes sagatavošanas un gruntēšanas veikšanas.
Virsmā m, uz kurā m paredzēts uzklā t produktu, jā būt nestspējı̄ gā m, kompaktā m un sausā m, bez kapilā rā
mitruma (maksimā lais mitruma saturs 4 %), un tā m jā būt pilnı̄ gi tı̄ rā m, bez eļļas vai tauku traipiem, cementa

piena vai jebkuras citas vielas vai materiā la, kas varētu ietekmēt tā  saķeri. Putekļus savā kt ar putekļsūcēju.
Visas virsmas plaisas, bedrı̄ tes un nelı̄ dzenā s vietas ir jā aizpilda un jā izlı̄ dzina ar Eporip lejamu epoksı̄ da
sveķu sastā vu, Mape�oor EP19 epoksı̄ da sveķu javu vai Mape�oor JA vai Mape�oor JA Fast tiksotropisku

epoksı̄ da sveķu javu.

Pamatnes gruntēšana ar Primer SN un savienošana ar zemi

Uzklā t Primer SN, kas sajaukts ar Quartz 0,5, uz pamatnes ar taisnu špakteļlā pstiņu pēc tam, kad tas ir
sagatavots atbilstoši norā dı̄ jumiem. Nenokaisı̄ t grunts slā ņa virsmu ar kvarca smiltı̄ m. Pā rliecinā ties, ka
pamatnē nav atvērtu poru, citā di gaisa pūslı̄ ši no pamatnes var izveidot defektus pā rklā juma sistēmā . Ja

pamatnē ir caurumi vai atklā tas poras, aizpildı̄ t tā s ar Eporip vai Primer SN, kas biezinā ts ar Additix PE.
Pēc Primer SN sacietēšanas, noslı̄ pēt virsmu un ar rullı̄ ti uzklā t otru neatšķaidı̄ ta Primer SN kā rtu.
Speciā lā s, pašlı̄ mējošā s, elektrı̄ bu vadošā s Copper Band sloksnes jā novieto uz sacietējuša Primer SN virsmas.

Slokšņu skaits un novietojums ir atkarı̄ gs no pā rklā jamā s virsmas izmēra un formas un jebkuru šuvju, kanā lu,
balstu utt. stā vokļa, un jebkurā  gadı̄ jumā  tā s jā novieto ik pēc vismaz 80 m  (apļveida laukums aptuveni 5
metru rā diusā ). Kad sveķu pā rklā jums ir uzklā ts, kvali�cētam elektriķim slokšņu brı̄ vos galus jā savieno ar

zemējumu.

Produkta sagatavošana

Sakratı̄ t komponentu A un samaisı̄ t komponentu B, pēc tam ieliet komponentu A komponenta B traukā  un
samaisı̄ t tos kopā  ar zema ā truma elektrisko maisı̄ tā ju, lai samazinā tu gaisa iesaistı̄ šanos, un maisı̄ šanu
turpinā t 3 minūtes, lı̄ dz sastā vs ir pilnı̄ bā  sajaukts. Maisı̄ šanas laikā  ar plakanu špakteļlā pstiņu vismaz vienu

reizi notraukt no spaiņa sā niem un apakšas atšķirı̄ gas konsistences sastā vu, lai nodrošinā tu viendabı̄ gu
konsistenci.

Produkta uzklā šana

Uzklā t vienu Primer W-AS N kā rtu uz visas apstrā dā jamā s virsmas un uz vara sloksnēm Copper Band ar ı̄ su
plūksnu rullı̄ ti divos virzienos taisnā  leņķı̄  vienu pret otru. Ir svarı̄ gi, lai produkta patēriņš būtu 80 - 100g/m , lai

panā ktu vienmērı̄ gu klā jumu un vienmērı̄ gu elektrovadı̄ tspēju.
Pēc sacietēšanas Primer W-AS N veido viendabı̄ gu, matētu, melnu slā ni.
Pēc 24 stundu cietēšanas un, kad virsma ir kļuvusi vienmērı̄ gi matēti melna, jā veic elektriskā s pretestı̄ bas

mērı̄ jumus. Pretestı̄ bas pret zemējumu R vērtı̄ bai jā būt <3 x 10  Ω, izmantojot 10V.
Pā rklā juma vadı̄ tspējas pā rbaužu un mērı̄ jumu skaitam jā būt proporcionā lam pā rbaudā majam laukumam,
kā  norā dı̄ ts tā lā k:

Laukuma
lielums

Pā rbaužu skaits

< 10 m² 1 tests uz m²

10 < m² < 100 no 10 lı̄ dz 20 testiem

> 100 m² 10 testi uz 100 m²

DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Darbarı̄ kus, kas izmantoti Primer W-AS N sagatavošanai un uzklā šanai, uzreiz pēc lietošanas mazgā t ar
ūdeni. Pēc produkta nocietēšanas, produktu var notı̄ rı̄ t tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

80 - 100 g/m².
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IEPAKOJUMS

5 kg iepakojumi.
Komponents A: 1 kg.

Komponents B: 4 kg.

UZGLABA� ŠANA

Primer W-AS N var uzglabā t 12 mēnešus tā  oriģinā lā  iepakojumā , sausā  vietā , no +5°C lı̄ dz +30°C temperatūrā .
Sargā t no sala.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Komponents A Komponents B

Krā sa: balta melns

Konsistence: šķidrums viskozs

Blı̄ vums: 1,10 g/cm 1,08 g/cm

Viskozitā te pie +23°C (mPa*s)
1 700 mPa·s ± 200
(# 6 - rpm 5)

67 000 mPa·s ± 3 000
(# 2 - rpm 10)

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Svara attiecı̄ ba: komponents A : komponents B = 20 : 80

Maisı̄ juma krā sa: melns

Maisı̄ juma konsistence: šķidra

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1,070 kg/m

Maisı̄ juma viskozitā te:
2 100 mPa·s ± 200
(# 3 - rpm 10)

Izstrā des laiks:
- Pie +10°C:
- Pie +20°C:
- Pie +30°C:

apm. 90 min.
apm. 60 min.
apm. 30 min.

Darba temperatūra: no +10°C lı̄ dz +30°C
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NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Elektriskā  pretestı̄ ba (EN 1081) (Omi):

10  < R  < 10  (tipiskā  pretestı̄ ba zemējuma
punktos).
Šı̄ s vē rtı̄ bas var atšķirties atkarı̄ bā no apkārtē jās
vides apstākļiem (temperatūras un mitruma) un
rādı̄ jumu nolası̄ šanai izmantotā aprı̄ kojuma

Gaidı̄ šanas laiks pirms Primer W-AS N uzklā šanas uz Primer SN

Pamatnes temperatūra:
- Pie +10°C:
- Pie +20°C:
- Pie +30°C:

Min.
36 st.
24 st.
12 st.

Max.
6 dienas
4 dienas
2 dienas

Gaidı̄ šanas laiks pirms Mape�oor I 360 AS vai Mape�oor I 390 EDF uzklā šanas uz Primer W-AS N

Pamatnes temperatūra:
- Pie +10°C:
- Pie +20°C:
- Pie +30°C:

Min.
48 st.
24 st.
12 st.

Max.
7 dienas
5 dienas
4 dienas

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei:
- Pie +10°C:
- Pie +20°C:
- Pie +30°C:

apm. 48 st.
apm. 24 st.
apm. 12 st.

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.

3
E

4

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

8930-1-2024-lv

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.
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