
KLASIFIKA� CIJA SASKAŅA�  AR EN 13813

Uniplan 350 DR ir pašizlı̄ dzinošs sastā vs, kā  aprakstı̄ ts šajā  tehnisko datu lapā ; tas ir klasi�cēts kā  CT-C30-F7-
A1  saskaņā  ar Eiropas normu EN 13813 “Klona izveides materiāls un grı̄ das segumi - Klona izveides materiāls

- I� pašı̄ bas un prası̄ bas”.

PIELIETOJUMS

Uniplan 350 DR paredzēts iekštelpā m, lai izlı̄ dzinā tu augstuma atšķirı̄ bas no 6 lı̄ dz 60 mm uz jaunā m vai
esošā m pamatnēm dzı̄ vojamā s mā jā s, birojos, komerciā lā s un sabiedriskā s ēkā s, un to var izmantot gan

liešanai tieši uz pamatnes, gan peldošo grı̄ du izveidei (ar slā ņa biezumu vismaz 30 mm).
Uniplan 350 DR ir piemērots apsildā mo grı̄ du izveidei, gan ar elektrisko, gan ūdens apsildi, sausā s un mitrā s
telpā s.

Uniplan 350 DR ir piemērots pamatnes izveidei visu veidu elastı̄ go grı̄ das segumu, peldošā  parketa un
laminā ta, keramisko un dabı̄ gā  akmens, kā  arı̄  lı̄ mēta daudzslā ņu parketa ieklā šanai.

Pielietojuma piemēri

▪  Cementa bā zes virsmu izlı̄ dzinā šanas vai klona izveides sastā vs.

▪  Betona plā tņu, vieglbetonu, vecu teraco, keramikas un dabı̄ gā  akmens virsmu izlı̄ dzinā šanai.

▪  Ģipša bā zes pamatņu izlı̄ dzinā šanai.

▪  Grı̄ das apsildes sistēmu izlı̄ dzinā šanai un ieklā šanai.

▪  Peldošo konstrukciju un akustisko apakšklā ju izlı̄ dzinā šanai.

▪  Vecu un jaunu koka pamatņu izlı̄ dzinā šanai; koka grı̄ das, CLT paneļi, grı̄ das dēļi, parkets, grı̄ das skaidu
plā tnes, saplā kšņa dēļi.

▪  Veco un jauno PVC segumu un grı̄ das ģipškartona plā kšņu izlı̄ dzinā šanai.

UNIPLAN 350

DR

Pumpējams, ātri žūstošs, ar šķiedrām pastiprināts,

samazinātas putekļošanās cementa bāzes

pašizlı̄ dzinošs sastāvs, kas uzklājams 6 lı̄ dz 60 mm

biezos slāņos

FL



TEHNISKAIS APRAKSTS

Uniplan 350 DR ir pelēks pulverveida sastā vs, kas izgatavots no ı̄ pašā m ā tras cietēšanas un hidratā cijas
saistvielā m, frakcionētā m smiltı̄ m, polimēriem un ı̄ pašā m piedevā m, saskaņā  ar formulu, kas izstrā dā ta

MAPEI pētniecı̄ bas un attı̄ stı̄ bas laboratorijā s.
Sajaucot Uniplan 350 DR ar ūdeni, tiek iegūts šķidras konsistences un viegli apstrā dā jams pašizlı̄ dzinošs
maisı̄ jums, kam piemı̄ t augsta adhēzija ar pamatni.

Produkta ı̄ pašı̄ bas

▪  Uzklā jams no 6 lı̄ dz 60 mm vienā  slā nı̄ .

▪  Samazinā ta putekļošanā s.

▪  Piemērots manuā lai uzklā šanai vai pumpējot.

▪  Teicamas pašizlı̄ dzinošā s ı̄ pašı̄ bas.

▪  Teicama virsmas apdare.

▪  Gatavs pā rklā juma uzklā šanai pēc 1 - 5 dienā m, lı̄ dz 30 mm 1 diena, lı̄ dz 40 mm 2 dienas, lı̄ dz 50 mm 3
dienas, lı̄ dz 60 mm 5 dienas.

▪  Ar šķiedrā m pastiprinā ts.

▪  Piemērots peldošajā m grı̄ dā m (minimā lais slā ņa biezums 30 mm).

▪  Piemērots apsildā mo grı̄ du sistēmu izveidei.

▪  Piemērots izlı̄ dzinā šanai un slı̄ pumu izveidei.

▪  Augsta adhēzijas stiprı̄ ba ar pamatni.

▪  Augsta spiedes un lieces stiprı̄ ba.

▪  Piemērots pamatnes izveidei visu veidu grı̄ das segumiem, elastı̄ gajiem segumiem, tekstilizstrā dā jumiem,
peldošajam parketam un laminā tam, keramiskajiem un dabı̄ gā  akmens klā jumiem, kā  arı̄  lı̄ mētam
daudzslā ņu parketam.

▪  EMICODE EC1 Plus (ļoti zema emisija).

▪  EPD pā rbaudı̄ ts.

IETEIKUMI

▪  Nepievienot ūdeni maisı̄ jumam, kad tas sā cis saistı̄ ties.

▪  Nepievienot kaļķi, cementu, ģipsi vai citas saistvielas.

▪  Neizmantot Uniplan 350 DR izlı̄ dzinā šanai ā rdarbos.

▪  Nelietot Uniplan 350 DR uz pamatnēm ar kapilā ro mitrumu (sazinā ties ar MAPEI pā rstā vniecı̄ bu).

▪  Nelietot Uniplan 350 DR uz putekļainā m, grubuļainā m, eļļainā m vai taukainā m virsmā m.

▪  Nestrā dā t ar Uniplan 350 DR temperatūrā , kas zemā ka par +10°C.

▪  Neizmantot Uniplan 350 DR uz tekstila segumiem vai uz citā m deformējamā m pamatnēm, piemēram,
asfalta (sazinā ties ar MAPEI vietējo pā rstā vniecı̄ bu).

▪  Par adhēziju ar metā la pamatnēm sazinā ties ar MAPEI vietējo pā rstā vniecı̄ bu.

▪  Neizmantot Uniplan 350 DR noslēdzošā  slā ņa izveidei.

▪  Tiklı̄ dz apstā kļi to atļauj, Uniplan 350 DR ir jā pā rklā j ar piemērotu grı̄ das segumu. Pamatnes un Uniplan
350 DR žūšanas prası̄ bas, pirms grı̄ das seguma ieklā šanas, skatı̄ t aktuā los vietējos normatı̄ vos.

▪  Nocietējusı̄  virsma jā sagatavo saskaņā  ar seguma ražotā ja ieteikumiem.

▪  Neuzklā t papildu Uniplan 350 DR slā ni, kad iepriekšējais ir pilnı̄ bā  nožuvis; šajā  gadı̄ jumā  pirms nā kamo
izlı̄ dzinošo slā ņu uzklā šanas, virsmu nogruntēt ar piemērotu gruntēšanas sastā vu, piemēram, Primer Eco
(atšķaidı̄ ts ar ūdeni 1:3), Primer G (atšķaidı̄ ts ar ūdeni 1:1) vai Eco Prim T Plus (atšķaidı̄ ts ar ūdeni attiecı̄ bā
lı̄ dz 1:4). Nogaidı̄ t vismaz 24 stundas (pie +23°C un W50%) un pā rliecinā ties, ka virsma ir pietiekami sausa,
lai absorbētu gruntēšanas sastā vu.

▪  Pirms uzklā šanas, tā s laikā  un 1 - 3 dienas pēc tā s nepakļaut virsmu caurvējam un tiešiem saules stariem.

▪  Izvairı̄ ties no mitruma savā cēju lietošanas pirms uzklā šanas, tā s laikā  un 3 dienas pēc uzklā šanas.

▪  Izvairı̄ ties no gā zes apkures izmantošanas pirms uzklā šanas, tā s laikā  un pēc tā s.



▪  Neieslēgt elektrisko grı̄ das apsildi trı̄ s dienas pirms un vienu lı̄ dz divas nedēļas pēc izlı̄ dzinošā  sastā va
uzklā šanas (�ı̄ zējot, elektrisko grı̄ das apsildi parasti var ieslēgt tikai pēc 28 dienā m pēc �ı̄ žu šuvju aizpildes).
U� dens grı̄ das apsildi grı̄ du izlı̄ dzinā šanas laikā  var ieslēgt apkā rtējā s vides temperatūrā . Apm. nedēļu pēc
grı̄ du izlı̄ dzinā šanas siltumu var pakā peniski palielinā t lı̄ dz vajadzı̄ gajai temperatūrai.

▪  Norā dı̄ tais minimā lais slā ņa biezums 6 mm attiecas uz lokā liem paaugstinā jumiem. Uzklā jot lielā s platı̄ bā s
ar maisı̄ tā ja sūkni vai sūknēšanas iekā rtu un, ja pamatne ir salı̄ dzinoši lı̄ dzena, apmierinoša rezultā ta
sasniegšanai ieteicams slā ņa biezums ir vismaz 10 mm.

▪  Mitrā s telpā s vienmēr virs izlı̄ dzinā tā s grı̄ das izveidot hidroizolā ciju.

▪  Pirms uzklā šanas vienmēr jā mēra temperatūra un relatı̄ vais mitrums un rā dı̄ tā ji jā reģistrē uzklā šanas
protokolā .

▪  Pulverveida materiā ls pirms uzklā šanas jā uzglabā  apsildā mā s telpā s. Ja materiā ls ir stipri atdzisis, pastā v
risks, ka dažas piedevas maisı̄ šanas laikā  nepietiekami izšķı̄ dı̄ s. Pā rā k augstas materiā la temperatūras
gadı̄ jumā  pastā v risks, ka var mainı̄ ties plūstamı̄ bas ı̄ pašı̄ bas, materiā lam var būt ı̄ sā ks apstrā des laiks un
tas sā k saistı̄ ties pā rā k ā tri.

▪  Ja Uniplan 350 DR izmanto peldošo grı̄ du izveidei, to var uzklā t biezumā  no 30 lı̄ dz 60 mm uz atdalošā s
kā rtas. Lai izvairı̄ tos no malu sarukšanas un plaisā šanas riska, atkarı̄ bā  no apkā rtējā s vides apstā kļiem,
nā kamajā  dienā  var būt nepieciešams veikt papildus darbı̄ bas (sazinā ties ar MAPEI vietējo pā rstā vniecı̄ bu).

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Pamatnēm jā atbilst speci�kā cijā m, kas ietvertas attiecı̄ gajos vietējos standartos.
Pamatnei jā būt pietiekami nestspējı̄ gai, sausai, tı̄ rai, cietai un attı̄ rı̄ tai no putekļiem, cementa piena, vaļı̄ gā m

un nesaistı̄ tā m materiā la daļā m, krā sas un lakas, vaska, taukiem, eļļas, rūsas, ģipša paliekā m un cita veida
piesā rņojuma, kas var samazinā t adhēziju. Veco segumu, pā rklā jumu paliekas un cita veida piesā rņojums, ja
nepieciešams, jā noņem mehā niski, piemēram, skrotējot, ar frēzēšanas vai slı̄ pēšanas metodi. Cementa bā zes

virsmas, kas nav pietiekami izturı̄ gas, ir jā noņem vai, ja iespējams, jā nostiprina ar piemērotu MAPEI sistēmu
(piemēram, Eco Prim PU 1K, Primer MF EC Plus vai Primer 3296). Nobeigumā  rūpı̄ gi attı̄ rı̄ t virsmu ar
putekļsūcēju.

Pamatnes stiepes izturı̄ bai jā būt vismaz 0,5 N/mm² (MPa).
Pamatnes plaisas jā labo, izmantojot Mapepoxy BI-IMP vai piemērotu injekciju sastā vu un vajadzı̄ bas
gadı̄ jumā  jā armē ar Rete 320.

Lietot augstuma atzı̄ mes, lai noteiktu lı̄ meni, kas nepieciešams, lai sasniegtu noteiktā s grı̄ das pielaides
gatavajai grı̄ dai saskaņā  ar vietējo standartu.
Ja nepieciešams, izmantot sadalı̄ tā jus, lai sadalı̄ tu liešanas zonas sektoros.

Pa perimetru un apkā rt pamatnē iebūvētā m vertikā lā m konstrukcijā m (piem., pı̄ lā ri un kolonnas), iestrā dā t
ı̄ paši šim nolūkam piemērotu lentu.

Pamatnes gruntēšana

Lai sasaistı̄ tu putekļus, nodrošinā tu pietiekamu adhēziju un izlı̄ dzinā tu pamatnes uzsūktspēju, gruntēt
betona un cementa bā zes pamatnes ar piemērotu gruntēšanas sastā vu, piemēram, Primer Eco (atšķaidı̄ ts ar

ūdeni lı̄ dz 1:3), Eco Prim T Plus (atšķaidı̄ ts ar ūdeni lı̄ dz 1:4) vai Primer G (atšķaidı̄ ts 1:1 ar ūdeni), skatı̄ t tehnisko
datu lapas, lai iegūtu plašā ku informā ciju.
Gruntēšanas sastā vu var uzklā t ar otu, rullı̄ ti vai pulverizatoru. Gruntēšanas sastā vs ir rūpı̄ gi jā iestrā dā

pamatnē. Uzklā jot ar pulverizatoru, izlı̄ dzinā t sastā vu ar saru otu. Izvairı̄ ties no peļķu veidošanā s uz virsmas.
Pirms izlı̄ dzinošā  maisı̄ juma uzklā šanas, pā rliecinā ties, ka gruntēšanas sastā vs ir nožuvis, ņemt vērā  žūšanas
laiku, kas norā dı̄ ts tehnisko datu lapā . Poras un caurumi izlı̄ dzinošajā  slā nı̄  parasti veidojas nepietiekama
gruntēšanas sastā va vai pā rā k atšķaidı̄ ta gruntēšanas sastā va rezultā tā , zemas pamatnes temperatūras vai

visu šo iemeslu kombinā cijas rezultā tā . Pirms Uniplan 350 DR uzklā šanas, gruntēšanas sastā vam jā būt
pietiekami nožuvušam. Ja gruntēšanas sastā va nožūšanai ir nepieciešamas vairā k nekā  3 - 4 stundas, tas
norā da, ka žūšanas apstā kļi nav pietiekami labi, lai tas pareizi izžūtu, vai arı̄  pamatne nespēj pietiekami uzsūkt

gruntēšanas sastā vu.
Ģipša bā zes grı̄ das var izlı̄ dzinā t ar Uniplan 350 DR tikai pēc virsmas slı̄ pēšanas un piemērota gruntēšanas
sastā va uzklā šanas, piemēram, Eco Prim T Plus (atšķaidı̄ ts ar ūdeni lı̄ dz 1:2) vai Primer G (neatšķaidı̄ ts).

Esošā s keramiskā s un dabı̄ gā  akmens pamatnes nogruntēt ar piemērotu gruntēšanas sastā vu, piemēram,
Eco Prim T Plus vai Eco Prim Grip Plus, pēc virsmas attı̄ rı̄ šanas ar piemērotu mazgā šanas lı̄ dzekli un, ja
nepieciešams, virsmas mehā niskas noberšanas. Virsmu iespējams gruntēt arı̄  ar sveķu bā zes sastā vu,

piemēram, Mapeprimer M vai Primer SN, pēc tam virsmu pilnı̄ bā  nokaisot ar 0,8 - 1,2 mm sausā m kvarca
smiltı̄ m. Liekā s kvarca smiltis savā kt ar putekļsūcēju.



Esošos elastı̄ gos PVC pā rklā jumus nogruntēt ar piemērotu gruntēšanas sastā vu, piemēram, Eco Prim T Plus

vai Eco Prim Grip Plus pēc virsmas attı̄ rı̄ šanas ar piemērotu mazgā šanas lı̄ dzekli un, ja nepieciešams, virsmas

mehā nisku noberšanu.
Koka pamatnēm jā būt tı̄ rā m un stingri nostiprinā tā m; pirms Uniplan 350 DR uzklā šanas jā noņem visas
krā sas, eļļas vai vaska paliekas un atvērtā s šuves jā noblı̄ vē ar piemērotu MAPEI sastā vu.

Sastā va sagatavošana

Iebērt 20 kg Uniplan 350 DR maisa saturu piemērotā  tvertnē, kurā  ir 3,8 - 4,0 l tı̄ rs ūdens (19 - 20 %), un ar

elektrisko maisı̄ tā ju maisı̄ t 2 - 3 min. zemā  ā trumā , lı̄ dz tiek iegūts viendabı̄ gas konsistences, plūstošs
maisı̄ jums bez kunkuļiem. Pēc 2 - 3 minūtēm un pirms uzklā šanas samaisı̄ t sastā vu vēl dažas minūtes.
Uniplan 350 DR var arı̄  sagatavot, izmantojot piemērotu maisı̄ šanas iekā rtu vai sūkņa mašı̄ nu. Iestatı̄ t ūdens

saturu uz 19 - 20 %. Maisı̄ šanas laikā  kontrolēt ūdens daudzumu, pā rbaudot plūstamı̄ bu. Ja ūdens saturs ir
pareizs, plūsmas koe�cientam jā būt 125 - 140 mm (saskaņā  ar EN 12706, plūsmas gredzens 30 x 50 mm) vai
140 - 155 mm (saskaņā  ar SS 923519, plūsmas gredzens 50 x 22 mm). Pā rbaudot plūstamı̄ bu, pirms uzklā šanas

pā rbaudı̄ t arı̄  vai maisı̄ jumam nav segregā cija un tas ir pilnı̄ gi viendabı̄ gs. Izlı̄ dzinā t maisı̄ jumu apm. 20
minūšu laikā  (pie aptuveni +23°C un W50%).
Sastā va izstrā des laiks mainā s atkarı̄ bā  no temperatūras un samazinā s, temperatūrai paaugstinoties.
Nepievienot vairā k ūdens, nekā  nepieciešams. Pā rā k daudz ūdens palielina segregā ciju un samazina

stiprı̄ bas ı̄ pašı̄ bas, kā  arı̄  izraisa lielā ku rukumu, kas palielina plaisu rašanā s risku. Veidojot slı̄ pumus,
pievienotā  ūdens daudzumu var samazinā t.

Sastā va uzklā šana

Uzklā t Uniplan 350 DR manuā li vai ar sūkni vienā  slā nı̄  no 6 lı̄ dz 60 mm un procesā  izlı̄ dzinā t virsmu ar platu

robaino špakteļlā pstiņu, lai iegūtu gludu virsmu un noņemtu no virsmas putas un šļūtenes atstā tā s pēdas.
Lai izvairı̄ tos no nevienmērı̄ ga efekta un krā su atšķirı̄ bā m, pā rliecinā ties, ka materiā ls tiek izliets vienmērı̄ gā ,
nepā rtrauktā  plūsmā  bez pā rtraukumiem. Pielā got pā rklā juma platumu ne vairā k kā  8 - 12 m., lai pā rklā juma
joslas būtu iespējams sapludinā t kopā . Ja ir augstas prası̄ bas pēc virsmas lı̄ dzenuma, uzklā šanu veikt pēc

iespējas šaurā kā s joslā s.
Uniplan 350 DR izlı̄ dzinošā  kā rta būs gatava elastı̄ go segumu, paklā ju, keramikas un daudzslā ņu koka grı̄ das
segumu pielı̄ mēšanai pēc 1 - 5 dienā m +23°C, W50% un noteiktas gaisa apmaiņas (laiks var mainı̄ ties atkarı̄ bā

no izlı̄ dzinošā  slā ņa biezuma, apkā rtējā s temperatūras un mitruma).
Slā ņa biezums lı̄ dz 30 mm pēc 1 dienas, lı̄ dz 40 mm pēc 2 dienā m, lı̄ dz 50 mm pēc 3 dienā m un lı̄ dz 60 mm
pēc 5 dienā m. Pirms lı̄ mes un virsmas pā rklā juma uzklā šanas, rūpı̄ gi pā rbaudı̄ t izlı̄ dzinošā  slā ņa mitruma

saturu un to, vai visa grı̄ das konstrukcija zem izlı̄ dzinošā  maisı̄ juma ir pietiekami sausa. Ievērot vietējo
standartu norā dı̄ jumus.
Ieklā jot mitruma jutı̄ gu virsmu pā rklā jumus, piemēram, koksni, ievērot ražotā ja norā dı̄ jumus.

DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Nomazgā t Uniplan 350 DR no darbarı̄ kiem un aprı̄ kojuma ar ūdeni, kamēr tas vēl nav sā cis saistı̄ ties.
Nocietējis produkts noņemams vienı̄ gi mehā niski.

PATE� RIŅŠ

1,75 kg/m² 1 mm biezam slā nim.

6 mm = 10,5 kg/m .
10 mm = 17,5 kg/m .

IEPAKOJUMS

Uniplan 350 DR ir pieejams 20 kg maisos un 1200 kg lielajos iepakojumos.

UZGLABA� ŠANA

6 mēn. sausā  telpā , oriģinā lā  iepakojumā , sausā  un vēsā  vietā .
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DROŠI� BAS PASA� KUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Instrukcijas produkta drošam pielietojumam atrodamas jaunā kajā s DDL lapā s, kas pieejamas www.mapei.no

PRODUKTS PROFESIONA� LAI LIETOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

Saskaņā  ar: – EN 13813 CT-C30-F7-A1

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: smalks pulverveida sastā vs

Krā sa: pelēka

Tilpummasa: 1200 kg/m

Sausais atlikums: 100 %

Frakcija (D ): 1 mm

Emisijas: EC1 Plus – ļoti zema emisija

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Maksimā lais kā rtas biezums: no 6 lı̄ dz 60 mm

Ieteicamais pievienojamā  ūdens daudzums: 3,8 - 4.0 litri uz 20 kg maisu (19 - 20 %)

Maisı̄ juma blı̄ vums: 2150 kg/m

Maisı̄ juma pH: apm. 11

Darba temperatūra: no +10°C lı̄ dz +30°C

Izstrā des laiks: apm. 20 - 30 min.

Cietēšanas laiks: 35 - 60 minūtes

Pakļaujams vieglai gā jēju noslodzei: apm. pēc 2 - 4 st.

Gatavs pā rklā šanai:
1 - 5 dienas, atkarı̄ bā  no biezuma un apkā rtējā s vides
apstā kļiem

Plūsmas koe�cients pie 19 % ūdens
(EN12706 – gredzens 30x50 mm):

125 - 140 mm

Plūsmas koe�cients pie 19 % ūdens
(SS923519 – gredzens 50x22 mm):

140 - 155 mm

NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Veiktspējas ı̄ pašı̄ bas
Testa
metode

Prası̄ bas saskaņā  ar
EN 13813 cementa bā zes
pamatnes

Tipiskā s vērtı̄ bas

Spiedes stiprı̄ ba: EN 13892-2
5 < N/mm² < 80
(pēc 28 dienā m)

+23°C

24 stundas 12 N/mm²

7 dienas 22 N/mm²

28 dienas 31 N/mm²

FL
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Lieces stiprı̄ ba: EN 13892-2
1 < N/mm² < 50
(pēc 28 dienā m)

+23°C

24 stundas 3 N/mm²

7 dienas 5 N/mm²

28 dienas 7 N/mm²

Virsmas stiepes izturı̄ ba
(atraušana):

GBR
tirdzniecı̄ bas
standarts

28 dienas
> 1,5
N/mm
(MPa)

Adhēzija ar betonu: EN 13892-8
> 1,0
N/mm
(MPa)

Nocietējuša materiā la blı̄ vums:
+23°C

28 dienas 1950 kg/m

Rukums:
EN 13454-2
EN 13872

> 10 mm
+23°C

28 dienas
< 0,3 ‰
(mm/m)

Uguns reakcija: EN 13501-1 Ražotā ja noteikta vērtı̄ ba A1

pH vērtı̄ ba nocietējušam
materiā lam:

apm. ≤ 9

UZMANBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots.

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produktaTehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Par jaunā ko un aktuā lā ko Tehnisko datu lapu uzskatā ms dokuments, kas

atrodams ražotā ja mā jas lapā www.mapei.no.

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI JE� GAS GROZI� JUMI ANULE�  VISAS AR ŠO

PRODUKTU SAISTI� TA� S MAPEI GARANTIJAS.
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Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

10320-7-2024-lv

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.
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http://www.mapei.no/
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