
APRAKSTS

Mapecoat I 65 W ir divkomponentu, tonēts ūdens dispersijas epoksı̄ dsveķu sastā vs, kas piemērots gluda un
matēta pā rklā juma izveidei.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapecoat I 65 W ir divkomponentu epoksı̄ dsveķu ūdens dispersijas sastā vs, kas izstrā dā ts MAPEI
pētniecı̄ bas un attı̄ stı̄ bas laboratorijā s.
Mapecoat I 65 W piemērots uzklā šanai uz cementa pamatnēm estētiska bezšuvju pā rklā juma izveidei

grı̄ dā m un sienā m.
Mapecoat I 65 W veido izturı̄ gu pā rklā jumu ar labu izturı̄ bu pret nodilumu, ķı̄ miskā m vielā m, neorganiskā m
skā bēm un bā zes vielā m, kā  arı̄  neveido putekļus. Tas iztur vieglo transportlı̄ dzekļu un gā jēju noslodzi un nav

pakļaujams pastā vı̄ gai ūdens ietekmei.
Mapecoat I 65 W atbilst galvenajā m EN 1504-9 prası̄ bā m (“Produkti un sistē mas betona konstrukciju

aizsardzı̄ bai un remontam – De�nı̄ cijas, prası̄ bas, kvalitātes kontrole un atbilstı̄ bas novē rtē šana. Produktu un

sistē mu izmantošanas pamatprincipi”) un minimā lajā m prası̄ bā m, kas noteiktas EN 1504-2, pā rklā jums (C)

saskaņā  ar MC, PR un IR principiem (“Sistē mas betona virsmu aizsardzı̄ bai”).
Mapecoat I 65 W atbilst principiem, kas noteikti EN 13813 („Klons un sastāvi grı̄ du izveidei - Sastāvi grı̄ du

izveidei - ı̄ pašı̄ bas un prası̄ bas”), nosakot prası̄ bas grı̄ das segumu izveides produktiem, ko izmanto grı̄ dā m

iekštelpā s.

PIELIETOJUMS

▪  Eļļu atgrūdoša pā rklā juma izveidei vieglo transportlı̄ dzekļu un gā jēju noslodzei pakļautā m grı̄ dā m, kas
neveido putekļus.

▪  Grı̄ das un griestu pā rklā šanai telpā s ar augstu mitruma pakā pi, piemēram, automazgā tavā s,
lauksaimniecı̄ bas un rūpniecı̄ bas noliktavā s, kurā s atrodas ūdens, utt.

▪  Pā rklā juma izveidei sienā m, griestiem, kā  arı̄  jebkurā m cementa bā zes virsmā m, telpā s ar augstā m
higiēnas prası̄ bā m.

▪  Vecu epoksı̄ dsveķu pā rklā jumu uzturēšanai.

MAPECOAT I 65

W

Divkomponentu, ūdens dispersijas epoksı̄ dsveķu

bāzes sastāvs matēta pārklājuma izveidei



KRA� SAS

Mapecoat I 65 W var tonēt un pēc pasūtı̄ juma piegā dā t vairā kā s RAL krā sā s. Sazinā ties ar vietējo
pā rstā vniecı̄ bu, lai iegūtu informā ciju par pieejamo toņu paleti.

PRIEKŠROCI� BAS

▪  Viegli uzklā jams.

▪  Neizdala aromā tu uzklā šanas un sacietēšanas laikā .

▪  Pieejamas dažā dos RAL toņos pēc pieprası̄ juma, tonējot pēc Mapei ColorMap  sistēmas.

▪  Labas mehā niskā s un ķı̄ miskā s izturı̄ bas ı̄ pašı̄ bas.

▪  Pretputekļu virsma; viegli tı̄ rā ms un uzturā ms pā rklā jums.

▪  Eļļu un šķidrumu necaurlaidı̄ gs.

▪  Piemērots pā rklā juma izveidei grı̄ dā m, sienā m un griestiem.

IETEIKUMI

▪  Nelietot Mapecoat I 65 W uz pamatnes ar paaugstinā tu kapilā ro mitrumu (sazinā ties ar vietējo MAPEI
pā rstā vniecı̄ bu).

▪  Neatšķaidı̄ t Mapecoat I 65 W ar šķı̄ dinā tā jiem.

▪  Neklā t uz netı̄ rā m vai grubuļainā m virsmā m.

▪  Neklā t uz pamatnēm ar eļļas, tauku vai cita veida traipiem.

▪  Mapecoat I 65 W uzklā t vienı̄ gi uz pamatnēm, kas sagatavotas atbilstoši speci�kā cijai.

▪  Pašrocı̄ gi nedozēt komponentus, lai nepieļautu nepareizu sastā vdaļu attiecı̄ bu un nepareizu produkta
cietēšanu.

▪  Nepakļaut sagatavoto produktu karstuma objektiem.

▪  Ar Mapecoat I 65 W izveidoti pā rklā jumi maina krā su saules staru ietekmē, tomēr tas nemaina produkta
ı̄ pašı̄ bas.

▪  Pā rklā juma krā sa var mainı̄ ties arı̄  agresı̄ vu ķı̄ misku vielu ietekmē. Tomēr krā sas maiņa nenozı̄ mē, ka
pā rklā jums ir bojā ts.

▪  Ja telpas, kurā s produkts tiek uzklā ts, ir jā uzsilda, neizmantot sildı̄ tā jus, kas dedzina ogļūdeņražus, pretējā
gadı̄ jumā  oglekļa dioksı̄ ds un ūdens tvaiks, kas nonā k gaisā , ietekmēs spı̄ dumu uz apdares un bojā s tā s
izskatu. Izmantot tikai elektriskos sildı̄ tā jus.

▪  Ja uz pā rklā juma nokļuvušas agresı̄ vas ķı̄ miskas vielas, tā s no pā rklā juma noņemt tiklı̄ dz tas ir iespējams.

▪  Atkarı̄ bā  no vielas speci�kas, izmantot piemērotu tı̄ rı̄ šanas iekā rtu un lı̄ dzekli.

▪  Pā rklā jumu sargā t no ūdens vismaz pirmā s 24 st. pēc izveides.

▪  Pēc uzklā šanas telpā m jā būt labi vēdinā tā m, taču pā rliecinā ties, vai sveķu pā rklā jums nav pakļauts tiešai
gaisa plūsmai; ja tas nožūs nevienmērı̄ gi, pā rklā juma krā sa var būt plankumaina un nocietējušais
pā rklā jums var būt mazā k spı̄ dı̄ gs.

▪  Pamatnes temperatūrai jā būt vismaz par 3°C virs rasas punkta temperatūras.

®



DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Betona grı̄ das un cementa pamatnes virsmai jā būt sausai, tı̄ rai un nestspējı̄ gai, bez grubuļiem un nesaistı̄ tā m
materiā la daļā m. Izlı̄ dzinošā  slā ņa spiedes noturı̄ bai jā būt vismaz 25 N/mm² un stiepes izturı̄ bai - vismaz 1,5
N/mm². Pamatnes stiprı̄ bai jā būt arı̄  piemērotai tā s ekspluatā cijas mērķim un paredzētajā m noslodzēm.

Mitruma lı̄ menis pamatnē nedrı̄ kst būt augstā ks par 4 %, un pamatnei jā būt bez kapilā rā  mitruma (veikt
pā rbaudi izmantojot polietilēna loksni).
Pamatnes sagatavošanai izmantot atbilstošu metodi (piemēram, skrotēšanu vai frēzēšanu), lai atbrı̄ votu

virsmu no netı̄ rumiem un cementa piena, grubuļiem vai nesaistı̄ tajā m materiā la daļā m, kā  arı̄  padarı̄ tu virsmu
raupju un absorbējošu. Pirms pā rklā juma izveides, virsmu atbrı̄ vot no putekļiem, izmantojot putekļsūcēju.
Plaisas grı̄ dā  var aizpildı̄ t un salabot ar Mapepoxy BI-IMP. Caurumi vai nelı̄ dzena virsma ir jā izlı̄ dzina ar

epoksı̄ da remontjavu, kas izgatavota no Mape�oor I 900 un Kvartsmix vai piemērotiem tiksotropiem Additix
produktu grupas sastā viem. Nelieliem remontdarbiem var izmantot tiksotropu epoksı̄ dsveķu javu Mape�oor
JA vai Mape�oor JA Fast. Lai pielı̄ mētu remontsastā vu, izmantot Mapepoxy L grupas epoksı̄ da lı̄ mi un Con�x

grupas cementa bā zes javā m.
Pirms Mapecoat I 65 W uzklā šanas, virsmu attı̄ rı̄ t izmantojot putekļusūcēju.

Mapeprimer W uzklā šana (pēc izvēles)

Parasti nav nepieciešams uzklā t gruntēšanas sastā vu. Tomēr uz ı̄ paši porainā m un absorbējošā m pamatnēm
vai uz pamatnēm, kuru virsmu nepieciešams nostiprinā t, ieteicams uzklā t neatšķaidı̄ tu Mapeprimer W,

izmantojot ı̄ su plūksnu rullı̄ ti.
Plašā ku informā ciju par tehniskajiem datiem un uzklā šanu skatı̄ t Mapeprimer W tehnisko datu lapā .

Produkta sagatavošana

Samaisı̄ t komponentu A un ieliet to komponenta B tvertnē kopā  ar ūdeni, kas nepieciešams atšķaidı̄ šanai.
Pirmajai kā rtai nepieciešamais ūdens daudzums ir apm. 10 % no sveķu masas, pamatnēm, kuras nav

gruntētas ar Mapeprimer W un 5 % no svara, ja ir uzklā ts grunts slā nis. Otro kā rtu atšķaida ar ne vairā k kā  5 %
no sveķu sastā va svara.
Maisı̄ t ar zema ā truma elektrisko mikseri (300 - 400 apgr. /min.) vismaz 2 minūtes, lı̄ dz iegūta viendabı̄ ga

konsistence, lai izvairı̄ tos no gaisa iekļūšanas maisı̄ jumā . Neveikt maisı̄ šanu pā rā k ilgi, lai nepieļautu pā rā k
daudz gaisa iesaistı̄ šanos sastā vā . Maisı̄ jumu pā rliet tı̄ rā  tvertnē un no jauna samaisı̄ t.
Uzklā t maisı̄ jumu laikā , kas norā dı̄ ts tabulā  (pie +23°C); ja temperatūra ir augstā ka, maisı̄ juma izstrā des laiks

saı̄ sinā sies, bet zemā kas temperatūras laikā  tas būs garā ks.

Produkta uzklā šana

Uzklā t divas vai vairā k Mapecoat I 65 W kā rtas ar ı̄ su plūksnu rullı̄ ti vai ar bezgaisa pulverizatoru. Otro kā rtu
jā uzklā j 12 lı̄ dz 24 stundu laikā  pēc pirmā s kā rtas uzklā šanas, pie +23°C, atkarı̄ bā  no apkā rtējā s vides
apstā kļiem.

Vienmērı̄ gi uzklā t produktu un vairā kas reizes pā rrulēt virsmu abos virzienos.
Izmantojot krā sas toņus ar sliktu segtspēju (piemēram, pasteļu toņus), baltā  Mapecoat I 65 W bā zes slā nis
palı̄ dzēs iegūt vienmērı̄ gas krā sas pā rklā jumu. Atkarı̄ bā  no izvēlētā  krā sas toņa un pamatnes veida, uz kura tas

tiek uzklā ts, var būt nepieciešama arı̄  trešā  pā rklā juma kā rta (neskaitot balto pamatpā rklā jumu). Vienmēr
veikt iepriekšējus testus.
N.B.: Ja pirmā kārta tiek uzklāta tieši uz cementa bāzes pamatnes, ir ieteicams izmantot rullı̄ ti.

PATE� RIŅŠ

Grunts kārta (pē c izvē les):

Mapeprimer W - apm. 0,15 - 0,25 kg/m²
Pārklājuma kārta:

Mapecoat I 65 W - apm. 0,20 - 0,25 kg/m² vienā  kā rtā

Iepriekš minētie patēriņa rā dı̄ tā ji ir teorētiski un tos ietekmē apstrā dā jamā s virsmas stā voklis, absorbcija,
raupjums, faktiskie apstā kļi objektā  utt.



DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Darbarı̄ kus un iekā rtas, kas izmantoti produkta iestrā dei uzreiz pēc lietošanas mazgā t izmantojot ūdeni un
ziepes. Pēc produkta nocietēšanas, produktu var notı̄ rı̄ t tikai mehā niski.

IEPAKOJUMS

11,75 kg komplekti: komponents A = 2,5 kg; komponents B = 9,25 kg.

UZGLABA� ŠANA

24 mēnešus, uzglabā jot oriģinā lajā  iepakojumā , sausā  vietā , tā lu no siltuma avotiem, pie temperatūras, kas
nav zemā ka par +10°C.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Komponents A Komponents B

Krā sa: caurspı̄ dı̄ gs RAL krā su palete

Konsistence: šķidrums viskozs šķidrums

Blı̄ vums: 1,12 g/cm³ 1,29 g/cm³

Bruk�lda viskozitā te pie +23°C:
1020 ÷ 1530 mPa·s
(rotors 2 - 10 apgr.)

2500 ÷ 3750 mPa·s
(rotors 3 - 50 apgr.)

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Svara attiecı̄ ba: komponents A : komponents B = 1 : 3,7

Maisı̄ juma krā sa: RAL krā su palete

Maisı̄ juma konsistence: viskozs šķidrums

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1,24 g/cm³

Maisı̄ juma Bruk�lda viskozitā te pie +23°C: apm. 2800 mPa·s (rotors 3 - 20 apgr.)

Izstrā des laiks pie +23°C: apm. 45 minūtes (izstrā des laiks)

Darba temperatūra:
+10°C lı̄ dz +30°C (apkā rtējā s vides, materiā la un
pamatnes)

Gaidı̄ šanas laiks starp slā ņiem pie +23°C un W50%:
– pēc Mapeprimer W (pēc izvēles) uzklā šanas:
– pēc Mapecoat I 65 W uzklā šanas:

min. 6 st., maks. 24 st.
min. 12 st., maks. 24 st.

Cietēšanas laiks pie +23°C un W50%: apm. pēc 24 st.

Pilnı̄ bā  nocietējis: 7 dienas



Iepriekš minētie laiki ir tikai indikatı̄ vi, un tos ietekmē faktiskie apstākļi objektā (piemēram, apkārtnes
un pamatnes temperatūra, apkārtējā gaisa relatı̄ vais mitrums u.c.)

NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

Tabera Tests pēc 7 dienā m (EN ISO 5470-1) (pie +23°C,
W50%, 1,000 cikli/1,000 g, CS17 disks):

55 mg

Spı̄ dı̄ gs: apm. 20

GALVENA� S VEIKTSPE� JAS I� PAŠI� BAS CE SERTIFIKA� CIJAI, SASKAŅA�  AR EN 1504-2 - TAB. ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f
(Pā rklā jums C, principi MC-PR-IR)

Būtiskā kie raksturlielumi
Testa

metode
Prası̄ bas saskaņā  ar EN 1504-

2
Tipiskā s
vērtı̄ bas

Nodiluma izturı̄ ba (TABER tests):
Piezı̄ me: Pieņemamas arı̄  grı̄ das segumu
sistēmu testēšanas metodes saskaņā ar
EN 13813

EN ISO
5470-1

Svara zudums mazā ks par
3000 mg ar abrazı̄ vo H22
disku / 1000 cikli / 1000 g

slodze

242 mg

CO  caurlaidı̄ ba: EN 1062-6 S  > 50 m NPD

U� dens tvaiku caurlaidı̄ ba:
EN ISO
7783

Klase I: S  < 5 m (tvaikus
caurlaidı̄ gs)

Klase II: 5 m < S  < 50 m

Klase III: S  < 50 m (tvaikus
necaurlaidı̄ gs)

Klase III
(8.25 m)

Kapilā rā  absorbcija un ūdens caurlaidı̄ ba: EN 1062-3 w < 0,1 kg/m²-h 0,0032

Triecienu izturı̄ ba, ko mēra uz MC (0,40)
pā rklā ta betona paraugiem saskaņā  ar EN
1766:
Piezı̄ me: biezums un konstrukcijas
trieciena slodze ietekmē izvēlēto klasi

EN ISO
6272

Pēc noslogošanas nav
vērojamas plaisas un

slā ņošanā s

Klase I: ≥ 4 Nm
Klase II: ≥ 10 Nm
Klase III: ≥ 20 Nm

Klase I

Tieša vilces izturı̄ bas pā rbaude ar
atsauces pamatni: MC (0.40), kā  norā dı̄ ts
EN 1766, cietēšanas laiks:
– 28 dienas vienas komponentes
sistēmā m, kas satur betonu un PCC
sistēmas:
– 7 dienas reaktı̄ vo sveķu sistēmā m:

EN 1542

Vidējs (N/mm )
Plaisu pā rsegšana vai

elastı̄ gas sistēmas
Bez noslodzes ≥ 0,8 (0,5)

ar noslodzi: ≥ 1,5 (1,0)
Neelastı̄ gas sistēmas

Bez noslodzes ≥ 1,0 (0,7)
ar noslodzi: ≥ 2,0 (1,0)

5,6 MPa
(neelastı̄ gā m
sistēmā m ar

noslodzi)

VEIKTSPE� JAS I� PAŠI� BAS CE SERTIFIKA� CIJAI, SASKAŅA�  AR EN 13813

Būtiskā kie raksturlielumi
Testa

metode
Prası̄ bas saskaņā  ar EN 13813
sintētisko sveķu bā zes javā m

Tipiskā s
vērtı̄ bas

BCA berzes-izturı̄ ba: EN 13892-4 ≤ AR1 (≤ 100 μm) AR0,5*

Adhēzija: EN 13892-8 ≥ B1,5 (≥ 1,5 N/mm²)
B2,0

(> 4,1 N/mm²)

Trieciennoturı̄ ba:
EN ISO

6272

Pēc noslogošanas nav
vērojamas plaisas un

slā ņošanā s:
IR 4: ≥ 4 Nm

IR 10: ≥ 10 Nm
IR 20: ≥ 20 Nm

IR 4 (> 4 Nm)

Uguns reakcija: EN 13501-1 no A1  lı̄ dz F E

* Korekcijas saskaņā  ar En ISO 5470-1
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UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

8926-8-2024-lv

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

.


