
PRODUKTA APRAKSTS

Mapeplast P ir lignosulfonā ta bā zes plasti�kā tors, kā  arı̄  nepieciešamā  ūdens daudzuma samazinoša
piedeva. Pievienojot norā dı̄ tajā  daudzumā , darbojas kā  javas saistı̄ šanos palēninoša piedeva.

Mapeplast P ir izmantojams jebkura sastā va betona vai cementa javas iestrā des uzlabošanai un/vai
nepieciešamā  ūdens daudzuma samazinā šanai. Ja nepieciešams izgatavot betona vai cementa javu, kurai
piemı̄ t augsta sā kotnējā  stiprı̄ ba, lietot MAPEI plasti�cējošā s vai superplasti�cējošā s piedevas, kā  arı̄  piedevas,

kas paā trina betona saistı̄ šanos.

TEHNISKAIS RASTUROJUMS

Mapeplast P izmaina betona javas ı̄ pašı̄ bas, tā pēc ar šo piedevu uzlabotu javu iespējams izmantot trı̄ s
mērķiem:

�. Lai samazinā tu pievienojamā  ūdens daudzumu betonam un cementa javā m, neizmainot betona
izstrā dā jamı̄ bu. Izmantojot Mapeplast P, cementa izstrā dā jumu stiprı̄ ba, ūdens necaurlaidı̄ ba un
ilgmūžı̄ ba tiek būtiski uzlabota (zemā ka ūdens/cementa attiecı̄ ba).

�. Lai uzlabotu kvalitatı̄ va betona (labas stiprı̄ bas, ūdens necaurlaidı̄ bas, ilgmūžı̄ bas ı̄ pašı̄ bas) plūstamı̄ bu,
gadı̄ jumos, kad to ir grūti iestrā dā t (ūdens/cementa attiecı̄ ba nemainā s). Plūstošā ka java ir viegli
izstrā dā jama un tā s iestrā dei nav jā izmanto ı̄ pašas palı̄ giekā rtas.

�. U� dens daudzuma samazinā šana pieļauj nepieciešamā  cementa daudzuma samazinā šanu, saglabā jot
esošo ūdens : cementa attiecı̄ bu un paredzēto izstrā dā jumu stiprı̄ bu. Tā dā  veidā  iespējams samazinā t
izmaksas (mazā ks nepieciešamā  cementa patēriņš), izvairı̄ ties no rukuma plaisu veidošanā s betonā
(mazā ks nepieciešamā  ūdens daudzums), kā  arı̄  ierobežot betona defektu veidošanos, kas saistı̄ ti ar
paaugstinā tas temperatūras rašanos cementa hidratā cijas procesa laikā .

DOZ CIJA

Piedevas patēriņš ir atkarı̄ gs no nepieciešamā  efekta intensitā tes, pildvielā m, cementa, papildus saistvielā m
u.tml., kā  arı̄  no apkā rtējā s vides temperatūras. Lai pēc iespējas precı̄ zā k noteiktu, kā ds Mapeplast P
daudzums jā pievieno javai attiecı̄ gajā  situā cijā , ieteicams veikt pā rbaudes. Pievienojot Mapeplast P 0,5 - 0,8

% no cementa daudzuma, betona saistı̄ šanā s sā kums tiek aizkavēts par 1 - 2 stundā m.
Lai pagarinā tu transportēšanas laiku lı̄ dz 12 - 18 st. paaugstinā tā  apkā rtējā s vides temperatūrā , ieteicams
pievienot Mapeplast P paaugstinā tā  dozā cijā . Ī pašos gadı̄ jumos pievienot Mapetard R, kas ievērojami

aizkavē cementa saistı̄ šanā s sā kumu un nodrošina pareizu cietēšanu. Ja Mapeplast P pievieno betonam, kura
sastā vā  ir amorfā  silı̄ cija dioksı̄ da mikropildvielas, saistı̄ šanā s sā kums netiek kavēts.

MAPEPLAST P

Plasti�kators un nepieciešamā ūdens daudzumu

samazinoša piedeva



IEVE� ROT!

Mapeplast P betonam jā pievieno vienlaicı̄ gi ar ūdeni.
Pievienojot Mapeplast P jau sagatavotam betonam vai javā m, to saistı̄ šanā s sā kums un cietēšanas procesi var

tikt būtiski aizkavēti.

IEPAKOJUMS

Mapeplast P piegā dā  25 l plastikā ta kannā s, 200 l mucā s, 1000 l konteineros. 

UZGLAB ŠANA

Produktu uzglabā t pie temperatūras robežā s no +8°C lı̄ dz +35°C, un tas saglabā  savas ı̄ pašı̄ bas vismaz vienu

gadu neatvērtā  oriģinā lajā  iepakojumā . Ja produkts tiek pakļauts tiešiem saules stariem, var mainı̄ ties tā
krā sa, tomēr tas neatstā j ietekmi uz produkta ı̄ pašı̄ bā m. 

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR

PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā

www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (raksturvērtı̄ bas)

Piedevas ı̄ pašı̄ bas

Konsistence: šķı̄ dums

Krā sa: tumši brūna

Viskozitā te (cP): zema; < 30 mPa∙s
Sausais atlikums: 37 %

Tilpummasa: 1,18 ± 0,02 g/cm

pH-vērtı̄ ba: 8 ± 1

Hlorı̄ du saturs: ≤ 0,05 %

Na O –ekvivalents: ≤ 5,0 %

BETONA I� PAŠI� BAS

Pievienotais piedevas daudzums: 0  1,2 %

U� /C ar konusa nosēdumu 70 ± 10mm: 0,52 0,45

U� dens daudzuma samazinā jums: - 12 %

Spiedes pretestı̄ ba:
– pēc 24 stundas:
– pēc 7 dienā m:
– pēc 28 dienā m:

21 N/mm
37 N/mm
45 N/mm

23 N/mm
45 N/mm
53 N/mm

Saistı̄ šanā s laiks: - + 5 stundas

Gaisa poru daudzums: 2,1 % 2,2 %
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UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.
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. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.
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