
PIELIETOJUMS

Malech ir gruntēšanas sastā vs vertikā lā m virsmā m (betona virsmas vai ar cementa bā zes sastā viem
atjaunotas virsmas) pirms tonēto dekoratı̄ vo pā rklā jumu izveides ar Elastocolor, Quarzolite un Colorite

grupas produktiem. Gruntēšanas sastā vs izlı̄ dzina virsmas absorbētspēju un uzlabo adhēziju.
Malech var tikt izmantots kā  gruntēšanas sastā vs Aqua�ex System izveidē, pirms Aqua�ex uzklā šanas uz
azbestu saturošā m pamatnēm.

Pielietojuma piemēri

▪  Sacietējušu, jaunu vai vecu apmetumu apstrā dei ar gruntēšanas sastā vu pirms krā saino dekoratı̄ vo
pā rklā jumu izveides ar Elastocolor vai Quarzolite grupas produktiem.

▪  Iepriekš krā sotu pamatņu apstrā dei, arı̄  tā du, kurā m izmantotas kaļķu bā zes krā sas, pirms dekoratı̄ vo
pā rklā jumu izveides ar Elastocolor, Quarzolite vai Colorite grupas produktiem.

▪  Pamatņu gruntēšanai iekštelpā s vai slikti vēdinā mā s telpā s pirms Elastocolor, Quarzolite vai Colorite
uzklā šanas, jo Malech nepiemı̄ t aromā ts.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Malech ir mikronizēta akrila bā zes ūdens dispersijas gruntēšanas sastā vs, kura iesūkšanā s spēja pamatnē ir

daudzkā rt augstā ka nekā  citiem ūdens dispersijas gruntēšanas sastā viem.
Malech nesatur šķı̄ dinā tā jus un tam nepiemı̄ t nepatı̄ kama smaka, lı̄ dz ar to tas ir piemērots lietošanai
iekštelpā s un slikti vēdinā mā s vietā s.

Pateicoties Malech ı̄ pašajam sastā vam, tas nostiprina arı̄  tā das virsmas, uz kurā m ir kaļķu paliekas.
Tā  kā  Malech var ļoti dziļi iesūkties apstrā dā tajā  pamatnē, tas ierobežo izsā lı̄ jumu veidošanos uz virsmas.

IETEIKUMI

▪  Neklā t Malech uz metā la virsmā m.

▪  Neklā t Malech uz mitrā m virsmā m.

▪  Nestrā dā t ar Malech, ja apkā rtējā s vides temperatūra ir zemā ka par +5°C.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Jaunizveidotā m virsmā m pirms krā sošanas ir jā būt pietiekami nocietējušā m, tı̄ rā m un sausā m.
Virsmas attı̄ rı̄ t no eļļā m un smērvielā m, kā  arı̄  no nesaistı̄ tā m materiā la daļiņā m.

MALECH

Akrila sveķu bāzes gruntēšanas sastāvs. Gludas

apdares izveidi un adhēziju veicinošs sastāvs



Ja nepieciešams, veikt labojumus ar piemērotā m remontjavā m. 
Aizpildı̄ t virsmas poras un izlı̄ dzinā t virsmu, ja tas ir nepieciešams.

Produkta sagatavošana

▪  Iekšdarbiem: Atšķaidı̄ t Malech ar ūdeni mainı̄ gā  proporcijā  atkarı̄ bā  no pamatnes veida. Parasti ieteicams
atšķaidı̄ t Malech ar ūdeni proporcijā  1/1 vairā k absorbējošā m pamatnēm un 1/2 mazā k absorbējošā m
pamatnēm, lai izvairı̄ tos no stiklveida virsmas pā rklā juma veidošanā s.

▪  A� rdarbiem: Malech ir pielietojams neatšķaidı̄ ts porainu un ļoti absorbējošu pamatņu gadı̄ jumā . Citu veidu
pamatņu apstrā dei Malech atšķaidı̄ t ar lı̄ dz 50 % ūdens, atbilstoši uzsūktspējai, lai izvairı̄ tos no stiklveida
virsmas pā rklā juma veidošanā s.

Produkta uzklā šana

Pirms lietošanas Malech samaisı̄ t un uz virsmas uzklā t ar saru otu, rullı̄ ti vai pulverizatoru.
Sargā t virsmu no lietus iedarbı̄ bas pirmā s 12 st. pēc sastā va uzklā šanas.
Atkarı̄ bā  no apkā rtējā s vides apstā kļiem, ar Malech apstrā dā to virsmu iespējams krā sot pēc 12 - 24 st.

TI� RI� ŠANA

Saru otas, rullı̄ šus, pulverizatorus vai bezgaisa pistoles var nomazgā t ar ūdeni, pirms produkts nožūst.

PATE� RIŅŠ

0,10 - 0,15 kg/m² atkarı̄ bā  no virsmas porainı̄ bas.

IEPAKOJUMS

10 un 2 kg iepakojumi.

UZGLABA� ŠANA

Uzglabā t 24 mēn. sausā  vietā , oriģinā lajā  iepakojumā , pie temperatūras no +5°C lı̄ dz +30°C.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: šķidrums

Krā sa: caurspı̄ dı̄ gs

Blı̄ vums (ISO 2811-1): apm. 1,01 g/cm³

Sausais atlikums, svara daļas (ISO 3251): apm. 15 %

EMICODE: EC1 Plus - ļoti zema emisija



UZKLA� ŠANAS DATI

Atšķaidı̄ šana:
– Iekšdarbiem:
– A� rdarbiem:

· ar 100 % vai 200 % ūdens atkarı̄ bā  no pamatnes
uzsūktspējas
· neatšķaidı̄ tu vai ar lı̄ dz 50 % ūdens, atkarı̄ bā  no
pamatnes uzsūktspējas

Gaidı̄ šanas laiks pirms krā sošanas:
12 - 24 stundas atkarı̄ bā  no mitruma un
temperatūras apstā kļiem, un jebkurā  gadı̄ jumā  tikai
tad, ja iepriekšējais slā nis ir pilnı̄ gi nožuvis

Darba temperatūra: no +5°C lı̄ dz +35°C

NOCIETE� JUŠA SLA� ŅA I� PAŠI� BAS

GOS saturs gatavam produktam
(Eiropas Direktı̄ va 2004/42/EK):

≤ 5 g/l

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.
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. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

.


