
PIELIETOJUMS

Mapecoat KB ir divkomponentu, tonēts vai caurspı̄ dı̄ gs epoksı̄ dsveķu pā rklā jums ar augstu ķı̄ misko izturı̄ bu,
kas piemērots gan horizontā lā m, gan vertikā lā m virsmā m.

Pielietojuma piemēri

▪  Grı̄ das un sienu pā rklā juma izveide ķı̄ miskajā  rūpniecı̄ bā , kanalizā cijas iekā rtā s un lauksaimniecı̄ bas ēkā s.

▪  Pā rklā juma izveide betona konstrukcijā m, kā , piemēram, tvertnēm, cisternā m un baseiniem.

▪  Betona un cementa konstrukciju virsmu apstrā dei un aizsardzı̄ bai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapecoat KB ir divkomponentu epoksı̄ dsveķu pā rklā jums, kas izgatavots ar augstu cietvielu saturu pēc

formulas, kas izstrā dā ta Mapei pētniecı̄ bas un attı̄ stı̄ bas laboratorijā s.
Mapecoat KB ir spı̄ dı̄ gs pā rklā jums ar augstu ķı̄ misko izturı̄ bu, kas ir viegli tı̄ rā ms.
Mapecoat KB ir augsta ķı̄ miskā  un nodilumizturı̄ ba ar labā m mehā niskajā m ı̄ pašı̄ bā m (skatı̄ t tehnisko datu

tabulu).
Mapecoat KB var tikt piegā dā ts caurspı̄ dı̄ gs vai pēc pasūtı̄ juma plašā  krā su gammā .

Mapecoat KB atbilst prası̄ bā m, kas noteiktas EN 13813 ("Grı̄ das seguma materiāls un grı̄ das segumi - Grı̄ das

seguma materiāls - I� pašı̄ bas un prası̄ bas"), kas nosaka prası̄ bas, kas jā piemēro materiā liem grı̄ du izbūvei
iekšdarbos.
Mapecoat KB atbilst EN 1504-9 standartos noteiktajiem principiem (“Produkti un sistē mas betona

konstrukciju aizsardzı̄ bai un remontam. De�nı̄ cijas, prası̄ bas, kvalitātes kontrole un atbilstı̄ bas novē rtē šana.

Vispārı̄ gie sistē mu lietošanas un uzklāšanas principi”) un EN 1504-2 (“Aizsardzı̄ bas sistē mas betona

virsmām”) prası̄ bā m klasei: izstrā dā jumi virsmu aizsardzı̄ bai - pā rklā jums (C) – PI, IR, PR, MC un CR.

IETEIKUMI

▪  Nelietot Mapecoat KB uz mitrā m pamatnēm vai uz pamatnēm ar kapilā ro mitrumu (sazinā ties ar MAPEI
pā rstā vniecı̄ bu).

▪  Neatšķaidı̄ t ar šķı̄ dinā tā ju vai ūdeni.

▪  Neklā t uz netı̄ rā m, grubuļainā m vai nestnespējı̄ gā m virsmā m.

▪  Neklā t uz pamatnēm ar eļļas, tauku vai cita veida traipiem.

▪  Neuzklā t Mapecoat KB uz pamatnēm, kas nav apstrā dā tas ar Primer SN vai Mapeprimer M vai citu
piemērotu gruntēšanas sastā vu, vai nav sagatavotas atbilstoši norā dı̄ jumiem.

MAPECOAT KB

Tonēts un caurspı̄ dı̄ gs epoksı̄ dsveķu pārklājums ar

augstu ķı̄ misko izturı̄ bu



▪  Pašrocı̄ gi nedozēt komponentus, lai nepieļautu nepareizu sastā vdaļu attiecı̄ bu un nepareizu produkta
cietēšanu.

▪  Nepakļaut sagatavoto produktu karstuma objektiem.

▪  Ar Mapecoat KB izveidoti pā rklā jumi maina krā su saules staru ietekmē, tomēr tas nemaina produkta
ı̄ pašı̄ bas.

▪  Pā rklā juma krā sa var mainı̄ ties arı̄  agresı̄ vu ķı̄ misku vielu ietekmē. Tomēr krā sas maiņa nenozı̄ mē, ka
pā rklā jums ir bojā ts.

▪  Ja telpas, kurā s produkts tiek uzklā ts, ir jā uzsilda, neizmantot sildı̄ tā jus, kas dedzina ogļūdeņražus, pretējā
gadı̄ jumā  oglekļa dioksı̄ ds un ūdens tvaiks, kas nonā k gaisā , ietekmēs pā rklā juma spı̄ dumu un bojā s tā
izskatu. Izmantot tikai elektriskos sildı̄ tā jus.

▪  Ja uz pā rklā juma nokļuvušas agresı̄ vas ķı̄ miskas vielas, tā s no pā rklā juma noņemt, tiklı̄ dz tas ir iespējams.

▪  Atkarı̄ bā  no vielas speci�kas, izmantot piemērotu tı̄ rı̄ šanas iekā rtu un lı̄ dzekli.

▪  Lai nodrošinā tu vienmērı̄ gas krā sas pā rklā jumu, ieteicams izmantot Mapecoat KB no vienas ražošanas
partijas.

▪  Pā rklā jumu sargā t no ūdens vismaz pirmā s 24 st. pēc uzklā šanas.

▪  Nelietot produktu tieši uz pamatnes, kuras mitruma saturs ir lielā ks par 4 % un / vai ar kapilā ro mitrumu
(veikt pā rbaudi ar polietilēna loksni).

▪  Pamatnes temperatūrai jā būt vismaz par 3°C augstā kai par rasas punkta temperatūru.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Apstrā dā jamai virsmai jā būt sausai, vienmērı̄ gai, tı̄ rai un kompaktai, bez grubuļiem un nesaistı̄ tā m materiā la
daļā m.
Betona pamatnes spiedes izturı̄ bai jā būt vismaz 25 N/mm² un stiepes izturı̄ bai - vismaz 1,5 N/mm². Pamatnei

jā būt arı̄  pietiekami izturı̄ gai atbilstoši tā s ekspluatā cijai un slodzēm, kas uz to iedarbosies. Mitruma lı̄ menis
pamatnē nedrı̄ kst būt augstā ks par 4 %, un pamatnei jā būt bez kapilā rā  mitruma (veikt pā rbaudi izmantojot
polietilēna loksni).

Pamatnes sagatavošanai izmantot atbilstošu metodi (piemēram, skrotēšanu vai frēzēšanu), lai atbrı̄ votu
virsmu no netı̄ rumiem un cementa piena, grubuļiem vai nesaistı̄ tajā m materiā la daļā m, kā  arı̄  padarı̄ tu virsmu
raupju un absorbējošu. Pirms pā rklā juma izveides, virsmu atbrı̄ vot no putekļiem, izmantojot putekļsūcēju.

Plaisas aizpildı̄ t un remontēt ar Mapepoxy BI-IMP. Caurumi vai nelı̄ dzena virsma ir jā izlı̄ dzina ar epoksı̄ da
remontjavu, kas izgatavota no Mape�oor I 900 un Kvartsmix vai piemērotiem tiksotropiem Additix produktu
grupas sastā viem.

Virsmas remontam var izmantot tiksotropos epoksı̄ dsveķu sastā vus Mape�oor JA vai Mape�oor JA Fast.
Lı̄ mētā s klona grı̄ das var izveidot ar Mapepoxy L epoksı̄ da lı̄ mi savienojumā  ar Con�x grupas cementa bā zes
javā m.
Pirms Mapecoat KB uzklā šanas, virsmas jā attı̄ ra no putekļiem, izmantojot putekļsūcēju un jā apstrā dā  ar

gruntēšanas sastā vu.

Gruntēšana

Primer SN vai Mapeprimer M uzklā t tā du, kā ds tas ir, vai pievienojot smalkas frakcijas kvarca smiltis. Uzklā t ar
gludu špakteļlā pstiņu uz iepriekš aprakstı̄ tajā  veidā  sagatavotā s virsmas. Tūlı̄ t pēc epoksı̄ da grunts

uzklā šanas, nokaisı̄ t virsmu ar kvarca smiltı̄ m, kamēr tā  vēl ir mitra. Pā rliecinā ties, ka virsmā  nav poru, pretējā
gadı̄ jumā  gala pā rklā jumā  var izveidoties burbuļi vai caurumiņi. Ja virsmā  ir bedres vai poras, virsmu remontēt
ar tiksotropu epoksı̄ dsveķu sastā vu, piemēram, Mapeloor JA, vai uzklā t vēl vienu epoksı̄ dsveķu gruntēšanas
sastā va slā ni, to atkal viegli nokaisot ar smalkas frakcijas kvarca smiltı̄ m.

Produkta sagatavošana

Komponenu A un B temperatūrai sajaukšanas brı̄ dı̄  jā būt +15°C vai vairā k.
Divkomponentu sastā vu, kas veido produktu, jā sajauc kopā  tieši pirms uzklā šanas. Samaisı̄ t komponentu A,
pievienot B komponentu un rūpı̄ gi samaisı̄ t vismaz 3 minūtes, izmantot piemērotu elektrisko maisı̄ tā ju zema

ā truma režı̄ mā . Pēc rūpı̄ gas samaisı̄ šanas, pā rliecinā ties, ka maisı̄ jums ir pilnı̄ gi viendabı̄ gs arı̄  gar spaiņa
malā m un apakšas.
Nepievienot produktam šķı̄ dinā tā jus!



Produkta uzklā šana

Gluda epoksı̄ dsveķu bā zes pā rklā juma izveidei:

a. Gruntēšanas sastā vs

Pirms Mapecoat KB uzklā šanas, pamatni attı̄ rı̄ t, apstrā dā t un nogruntēt (ar, piemēram, Primer SN vai

Mapeprimer M). Gruntēšanas sastā vu vislabā k uzklā t izmantojot gludu špakteļlā pstiņu vai ı̄ paši šim nolūkam
piemērotu špakteļlā pstiņu. Pēc sastā va uzklā šanas, visā m betona virsmas porā m jā būt aizpildı̄ tā m, virsmai
jā būt bez sausiem laukumiem.

Ievērot pielietotā  gruntēšanas sastā va gaidı̄ šanas laiku lı̄ dz pā rklā juma uzklā šanai (gaidı̄ šanas laiks var būt no
24 lı̄ dz 48 stundā m). Ja šis laiks ir pā rsniegts, grunts slā nis ir jā apstrā dā  ar smilšpapı̄ ru un / vai jā uzklā j jauns
gruntēšanas sastā va slā nis.

b. Pā rklā jums

Mapecoat KB uzklā t ar rullı̄ ti vai gumijas špakteļlā pstiņu vismaz divos slā ņos, atkarı̄ bā  no pamatnes un
paredzētā  biezuma.

Pielietojot kā  daudzslā ņu pretslı̄ des pā rklā jumu 2 - 4 mm (tonēts vai dekoratı̄ vs):

a. Gruntēšanas sastā vs

Pirms Mapecoat KB uzklā šanas, pamatni attı̄ rı̄ t, apstrā dā t un nogruntēt (ar, piemēram, Primer SN vai

Mapeprimer M). Gruntēšanas sastā vu vislabā k uzklā t izmantojot gludu špakteļlā pstiņu vai ı̄ paši šim nolūkam
piemērotu špakteļlā pstiņu. Pēc sastā va uzklā šanas, visā m betona virsmas porā m jā būt aizpildı̄ tā m, virsmai
jā būt bez sausiem laukumiem.

Atkarı̄ bā  no gruntēšanas sastā va veida; Lai nodrošinā tu labu nā kamā  slā ņa adhēziju, vēl saistı̄ ties nesā kusi
nogruntētā  virsma jā nokaisa ar sausā m smiltı̄ m (frakcija 0,1 - 0,4 vai 0,4 - 0,8 mm), izmantojot metodi “grauds
pie grauda”.

b. Daudzslā ņu pā rklā jums

Pašizlı̄ dzinošo Mapecoat KB (vai Mapecoat KB caurspı̄ dı̄ gs) pā rklā jumu, kas sagatavots pievienojot Mapeloor

SL HD komp. C attiecı̄ bā  1:1, uzklā t izmantojot izlı̄ dzinošo lā pstu ar distanceriem vai v veida robu

špakteļlā pstiņu vēlamajā  biezumā , vismaz 1,5 mm, un nokaisı̄ t lı̄ dz pilnı̄ gai piesā tinā šanai ar sausā m smiltı̄ m
(vai Mapecolor Quarz) ar graudu izmēru 0,4 - 0,8 mm vai 0,7 - 1,2 mm. Var izmantot arı̄  ķı̄ miski izturı̄ gā kas
pildvielas.

c. Noslēdzošais pā rklā jums

Pildvielas, kas nav saistı̄ tas ar virsmu, pēc pā rklā juma nocietēšanas savā kt un uzklā t noslēdzošo pā rklā jumu
Mapecoat KB (vai Mapecoat KB caurspı̄ dı̄ gs), izmantojot rullı̄ ti vai gumijas špakteļlā pstiņu.
Mapecoat KB var izmantot arı̄  kā  blı̄ vējošu/noslēdzošo pā rklā jumu uz citiem nokaisı̄ tiem epoksı̄ dsveķu grı̄ das

pā rklā jumiem, piemēram, Mapeloor SL, Mapecoat Universal, lai palielinā tu ķı̄ misko izturı̄ bu.

Uzklā šanai uz vertikā las virsmas:

a. Starpslā nis (pēc izvēles)

Uzklā t epoksı̄ dsveķu/cementa bā zes javu Mapepoxy Cem-S kā  starpslā ni apm. 1,5 - 2 mm biezumā , lai
izlı̄ dzinā tu betona virsmu un aizpildı̄ tu poras betona virsmā . Uzklā t un izlı̄ dzinā t materiā lu uz sagatavotā s

virsmas, izmantojot piemērotus darbarı̄ kus, tērauda špakteļlā pstiņu vai tērauda rı̄ vdēli.
b. Gruntēšanas sastā vs

Pirms Mapecoat KB uzklā šanas, pamatni attı̄ rı̄ t un nogruntēt (ar, piemēram, Primer SN vai Mapeprimer M).

Gruntēšanas sastā vu vislabā k uz sienas uzklā t ar rullı̄ ti – pēc uzklā šanas virsmai vajadzētu izskatı̄ ties
noblı̄ vētai bez redzamiem sausiem plankumiem.
Ievērot gaidı̄ šanas laiku pirms nā kamā  pā rklā juma uzklā šanas (Mapeprimer M, 48 stundas pie +20°C). Ja šis

laiks ir pā rsniegts, gruntēšanas slā nis ir jā apstrā dā  ar smilšpapı̄ ru un / vai jā uzklā j jauns gruntēšanas sastā va
slā nis.
c. Pā rklā jums

Mapecoat KB uzklā t ar rullı̄ ti vai saru otu vismaz divos slā ņos, atkarı̄ bā  no pamatnes un paredzētā  biezuma.

Tiksotropiskā ku Mapecoat KB sastā vu var iegūt, pievienojot Additix 53. Ieteicams veikt iepriekšējus testus.

IEVE� ROT!

Ja produkts tiek uzklā ts vietā s ar augstu CO  koncentrā ciju, augstu mitruma lı̄ meni un / vai pie temperatūras,
kas zemā ka par 3 grā diem virs rasas punkta, virsma var palikt lipı̄ ga un var parā dı̄ ties vizuā li defekti. Pirms

turpmā kas apstrā des, šis slā nis jā noņem un virsma jā pā rklā j no jauna.
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DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Darbarı̄ ki un iekā rtas jā nomazgā  uzreiz pēc lietošanas ar šķı̄ dinā tā ju, Ultracare Kerapoxy Cleaner, etanolu vai
citu tı̄ rı̄ šanas lı̄ dzekli, kas piemērots epoksı̄ dsveķu bā zes sastā viem. Pēc produkta nocietēšanas, to var notı̄ rı̄ t

tikai mehā niski.

PATE� RIŅŠ

Izmantojot kā  epoksı̄ dsveķu pā rklā jumu grı̄ dā m: apm. 0,5 - 0,8 kg/m  vienam slā nim.
Izmantojot kā  pā rklā jumu sienai: 0,3 - 0,4 kg/m  vienam slā nim.

Patēriņš ir atkarı̄ gs no temperatūras, pamatnes raupjuma un absorbētspējas.

IEPAKOJUMS

Caurspı̄ dı̄ gs:
16 kg komplekts: Komponents A = 10 kg - Komponents B = 6 kg.

Tonēts:
18 kg komplekts: Komponents A = 12 kg - Komponents B = 6 kg.

UZGLABA� ŠANA

Produkts nemaina savas ı̄ pašı̄ bas uzglabā jot 24 mēnešus pie temperatūras no +5°C lı̄ dz + 35°C, neatvērtā
oriģinā lajā  iepakojumā . Sargā t no sala.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Kad produkts reaģē, tas rada ievērojamu siltumu. Pēc komponentu A un B sajaukšanas, ieteicams pēc
iespējas ā trā k izmantot produktu un nekad neatstā t tvertni ar produktu bez uzraudzı̄ bas, lı̄ dz tas ir pilnı̄ gi
tukšs.

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS
Komponents A
Caurspı̄ dı̄ gs

Komponents A
Tonēts

Komponents B

Krā sa: caurspı̄ dı̄ gs tonēts salmu krā sas

Konsistence: blı̄ vs šķidrums blı̄ vs šķidrums šķidrums

Blı̄ vums: 1,181 g/cm 1,279 g/cm 1,06 g/cm

Bruk�lda viskozitā te pie +23°C: apm. 10150 mPa·s apm. 22000 mPa·s apm. 710 mPa·s

UZKLA� ŠANAS DATI Mapecoat KB Caurspı̄ dı̄ gs Mapecoat KB Tonēts

Maisı̄ juma krā sa: caurspı̄ dı̄ gs tonēts

Svara attiecı̄ ba: 100 : 60 komp. A : komp. B 100 : 50 komp. A : komp. B

Maisı̄ juma konsistence: blı̄ vs šķidrums blı̄ vs šķidrums

Maisı̄ juma blı̄ vums: 1,13 g/cm 1,19 g/cm

Maisı̄ juma bruk�lda viskozitā te pie
+23°C:

apm. 2 700 mPa·s apm. 3 500 mPa·s

Darba temperatūra: no +10°C lı̄ dz +30°C no +10°C lı̄ dz +30°C

Sagatavota sastā va uzglabā šana slēgtā
traukā  pie +23°C (EN 9514):

15 minūtes 17 minūtes
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PA� RKLA� JUMA I� PAŠI� BAS (7 dienas pie +23°C un W50 %)

Žūšanas laiks (ASTM D 5895): 10 stundas 11 stundas

Pilnı̄ bā  nocietējis: 7 dienas 7 dienas

Shore D (DIN 53505) pēc 7 dienā m: apm. 80

Veiktspējas ı̄ pašı̄ bas Testa metode
Prası̄ bas saskaņā  ar EN 13813
sintētisko sveķu javā m

Tipiskā s
vērtı̄ bas

BCA berzes-izturı̄ ba: EN 13892-4 ≤ AR1 (100 µm) AR0,5*

Adhēzija: EN 13892-8 > 1,5 N/mm² B2,0 (4,1 N/mm²)

Trieciennoturı̄ ba: EN ISO 6272-1

Pēc noslogošanas nav
vērojamas plaisas un
slā ņošanā s:
IR 4: ≥ 4 Nm
IR 10: ≥ 10 Nm
IR 20: ≥ 20 Nm

> IR 4 (4 Nm)

Uguns reakcija: EN 13501-1 Deklarētā  vērtı̄ ba E

Veiktspējas ı̄ pašı̄ bas Testa metode Prası̄ bas saskaņā  ar EN 1504-2
Tipiskā s
vērtı̄ bas

Spiedes stiprı̄ ba: EN 12190

I klase: ≥ 35 N/mm  (noslodzei ar
poliamı̄ da riteņiem) 
II klase: ≥ 50 N/mm  (noslodzei
ar tērauda riteņiem)

II klase

Izturı̄ ba pret nodilumu (Taber
tests):

EN ISO 5470-1
Svara zudums < 3000 mg ar
H22 abrazı̄ vo riteni, 1000 cikli,
1000 g slodze

< 200 mg

CO  caurlaidı̄ ba: EN 1062-6 S  > 50 m S  > 50 m

U� dens tvaiku caurlaidı̄ ba: EN ISO 7783
I klase: S  < 5 m
II klase: 5 m < S  < 50 m
III klase: S  > 50 m

III klase

Kapilā rā  absorbcija un ūdens
caurlaidı̄ ba:

EN 1062-3 w < 0,1 kg/m *h
w < 0,01
kg/m *h

Uguns reakcija: EN 13501-1 Deklarētā  vērtı̄ ba E

* korekcijas saskaņā  ar EN ISO 5470-1

UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO

ATBILDI� BAS.
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Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

6729-2-2024-lv

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.
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