
PIELIETOJUMS

▪  Ģipsi saturošu virsmu gruntēšanai pirms keramisko �ı̄ žu instalēšanas.

▪  Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša plā nkā rtas apmetumu.

▪  Virsmas izlı̄ dzinošo sastā vu adhēzijas uzlabošanai ar cementa, anhidrı̄ ta un ģipša pamatnēm.

▪  Cementu un ģipsi saturošu virsmu ūdens uzsūces izlı̄ dzinā šanai.

Pielietojuma piemēri

▪  Cementa bā zes pamatnes sagatavošanai pirms pašizlı̄ dzinošo vai tiksotropisko virsmu izlı̄ dzinošo sastā vu
uzklā šanas.

▪  Adhēzijas uzlabošanai starp diviem pašizlı̄ dzinošā  sastā va slā ņiem pie nosacı̄ juma, ka pirmais ir pilnı̄ bā
nožuvis.

▪  Ģipša apmetuma apstrā dei pirms tā  izlı̄ dzinā šanas ar cementa bā zes virsmas izlı̄ dzinošajiem sastā viem.

▪  Anhidrı̄ tu saturošas pamatnes apstrā dei pirms tā  izlı̄ dzinā šanas ar cementa bā zes virsmas izlı̄ dzinošajiem
sastā viem.

▪  Cementa bā zes apmetuma gruntēšanai pirms tā  izlı̄ dzinā šanas ar ģipsi saturošiem virsmas izlı̄ dzinošajiem
sastā viem.

▪  Ģipsi saturošu sienu gruntēšanai pirms tapešu lı̄ mēšanas.

▪  Pamatnes apstrā dei pirms keramisko �ı̄ žu pielı̄ mēšanas ar cementa bā zes lı̄ mjavā m uz:

▫  ģipša apmetuma vai plā nkā rtas apmetuma;

▫  ģipškartona paneļiem;

▫  šķiedrģipša paneļiem;

▫  anhidrı̄ ta klona.

▪  Ģipsi saturošu pamatņu apstrā dei, uz kurā m paredzēts uzklā t tapešu lı̄ mi.

PRIMER G

Sintētisko sveķu ūdens dispersijas gruntēšanas

sastāvs ar zemu gaistošo organisko savienojumu

emisiju (VOC)



TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer G ir sintētisko sveķu ūdens dispersija, kura pēc nožūšanas uz virsmas veido blı̄ vu, caurspı̄ dı̄ gu virsmu
nostiprinošu slā ni. Primer G uzlabo virsmas izlı̄ dzinošo sastā vu, krā su, tapešu lı̄ mju, �ı̄ žu lı̄ mjavas vai

apmetuma adhēziju ar pamatni.
Primer G slā nis uz ģipša vai cementa virsmas novērš ķı̄ misku reakciju starp sulfā tiem un ģipša cementa
aluminā tiem, kas mitruma klā tbūtnē izraisa sā ls "ettringı̄ ta" veidošanos, kas var samazinā t adhēziju starp

diviem elementiem.
Primer G samazina pamatnes absorbētspēju, samazinot tapešu pielı̄ mēšanai nepieciešamo lı̄ mes
daudzumu, lı̄ dz ar to vēlā k tā s ir daudz vieglā k noņemt.

Virsmas apstrā de ar Primer G, pirms plā nkā rtas apmetuma izveides, ierobežo pamatnes ūdens uzsūci un
plaisu veidošanos apmetumā , kā  arı̄  pagarina apmetuma apstrā des laiku.
Uzklā jot Primer G uz pamatnes pirms pašizlı̄ dzinošo grı̄ du izveidošanas, samazinā s gaisa burbuļu veidošanā s
un tiek aizkavēta pašizlı̄ dzinošo grı̄ du pā rlieku ā tra izžūšana.

Primer G nav uzliesmojošs un to var lietot slēgtā s, nevēdinā mā s telpā s, neveicot speciā lus aizsardzı̄ bas
pasā kumus.

IETEIKUMI

▪  Primer G neizmantot kā  hidroizolā cijas pā rklā jumu uz ģipsi saturošā m virsmā m, kaut gan tas samazina
pamatnes porainı̄ bu un ūdens absorbciju.

▪  Neklā t uz magniju saturošā m virsmā m.

▪  Neizmantot Primer G ā rdarbiem vai vietā s, kur ir novērojams kapilā rais mitrums.

▪  Atkarı̄ bā  no virsmas veida un tā s absorbcijas spējā m, Primer G atšķaidı̄ t ar ūdeni, tā , lai uz virsmas
neveidojas plēve.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jā būt tı̄ rai,  sausai un attı̄ rı̄ tai no eļļas, taukiem, vā jas adhēzijas krā sas slā ņiem un citā m nesaistı̄ tā m
materiā la daļā m. 

Katrā  gadı̄ jumā  ir jā ievēro ražotā ja ieteikumi par ģipša apmetuma izstrā di, ı̄ paši attiecı̄ bā  uz mitruma saturu
un virsmas apdari. Pamatnē esošā s plaisas aizpildı̄ t ar Eporip vai Epojet. Anhidrı̄ tu saturošas virsmas
nepieciešams mehā niski apstrā dā t, padarot tā s raupjā kas.

Uzklā šanas veids

a) Adhēzijas paaugstinā šanai starp ģipsi saturošu pamatni un keramisko �ı̄ žu lı̄ mjavu

Pirms lietošanas Primer G samaisı̄ t un uzklā t uz virsmas, izmantojot saru otu vai rullı̄ ti. Primer G neatšķaidı̄ t
ar ūdeni. Ja pamatne ir ļoti gluda, to mehā niski apstrā dā t, padarot to raupjā ku. Pēc Primer G pā rklā juma
nožūšanas, veikt �ı̄ zēšanas darbus.

b) Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša apmetumu
Atšķaidı̄ t Primer G ar ūdeni attiecı̄ bā  1:2 un samaisı̄ t. Izmantojot saru otu vai pulverizatoru, virsmu vienmērı̄ gi

noklā t ar sagatavoto maisı̄ jumu. Pēc Primer G nožūšanas, uzpūst ģipša apmetumu.

c) Izmantojot kā  gruntēšanas sastā vu pirms pašizlı̄ dzošo grı̄ du izveides vai MAPEI tiksotropisko virsmas

izlı̄ dzinošo sastā vu uzklā šanas:

▪  Cementu saturošas pamatnes: atšķaidı̄ t Primer G ar ūdeni attiecı̄ bā  1:1.

▪  Ģipsi saturošas pamatnes: Primer G lietot neatšķaidı̄ tu.

d) Virsmas apstrā de pirms tapešu lı̄ mēšanas
Atšķaidı̄ t Primer G ar ūdeni attiecı̄ bā  1:3.

e) Virsmas apstrā de pirms pašizlı̄ dzinošo sastā vu uzklā šanas
Atšķaidı̄ t Primer G ar ūdeni attiecı̄ bā  1:1.



DARBARI� KU TI� RI� ŠANA

Darbarı̄ kus un tvertnes nekavējoties mazgā t ar tı̄ ru ūdeni. Pēc produkta sacietēšanas, darbarı̄ kus tı̄ rı̄ t
mehā niski vai tı̄ rı̄ t ar Pulicol 2000.

PATE� RIŅŠ

Patēriņš ir atkarı̄ gs no virsmas porainı̄ bas un absorbētspējas.
Vidējais patēriņš no 0,08 lı̄ dz 0,15 kg/m .

IEPAKOJUMS

25, 10, 5 un 1 kg iepakojumos.

UZGLABA� ŠANA

Uzglabā t 12 mēn. slēgtā  iepakojumā . Sargā t no sala.

DROŠI� BAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRA� DA� JOT AR
PRODUKTU

Norā dı̄ jumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunā kajā s DDL versijā s, kas atrodamas mā jas lapā
www.mapei.no

TIKAI PROFESIONA� LAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskā s vērtı̄ bas)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: šķidrums

Krā sa: gaiši zils

Blı̄ vums: 1,01 g/cm

pH: 8

Sausais atlikums: 18 %

GEV EMICODE (saskaņā  ar EN ISO 16000 – 3, 6, 9, 11
un CEN/TS 16516):

EC1 Plus - ļoti zema emisija

Maksimā lais GOS saskaņā  ar 2004/42/EK: 0 g/l

UZKLA� ŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Darba temperatūra: no +5°C lı̄ dz +35°C

Žūšanas laiks pirms izlı̄ dzinošo maisı̄ jumu vai
lı̄ mes uzklā šanas:

– Betons:
– Ģipsi saturošas pamatnes:

30 min.
30 - 60 min.
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UZMANI� BU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādı̄ ti šajā produkta aprakstā balstı̄ ti uz patreizē jām zināšanām un

pieredzi. Visa iepriekšminē tā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvē rtē šanai. Ikvienam, kas izmanto

šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvē lē tais produkts ir piemē rots attiecı̄ gajam nolūkam. Lietotājam ir

jāuzņemas visa atbildı̄ ba gadı̄ jumā, ja produkts tiek izmantots citiem mē rķiem nekā tas paredzē ts vai arı̄

tiek nepareizi pielietots. 

Sı̄ kā ku informā ciju meklēt produkta Tehnisko datu lapā s, kas pieejamas mūsu mā jas lapā  www.mapei.no

IEVE� RI� BAI!

Šı̄ s Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistı̄ tā dokumentācijā, tomēr iegūtais

dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI

produkta iestrādes brı̄ dı̄ . Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja

mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULE� JUMA VAI PRASI� BU GROZI� JUMI ATBRI� VO MAPEI NO
ATBILDI� BAS.

Virsmas gruntējums pirms ģipša
apmetuma uzklāšanas Ģipša apmetuma mitruma pārbaude Primer G uzklāšana ar rullı̄ ti

Ar Primer G gruntēta virsma pirms
PVC un linoleja ieklāšanas publiskajā
sporta zālē - Gdaņskas Orunia sporta
zālē - Polijā

Ar Primer G gruntēta virsma pirms
Ultraplan Eco un Rollcoll uzklāšanas,
lai pielı̄ mētu paklāju viesnı̄ cas istabā
- Villa Hotel Castellani - Austrija

Ar Primer G gruntēta virsma pirms
Ultraplan Eco un Rollcoll uzklāšanas,
lai pielı̄ mētu paklāju viesnı̄ cas istabā
- Villa Hotel Castellani - Austrija

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

532-7-2024-lv

. Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.
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